
APPLICAZIONI

•  GRUPPO DI PESATURA ASSEMBLATO CON CELLA A 
COMPRESSIONE MOD.  EHP BR, CONCEPITO PER UNA 
FACILE INSTALLAZIONE E UTILIZZO IN SISTEMI INTEGRATI 
CON FUNZIONI DI PESATURA

•  POSSIBILITA’ DI EQUIPPAGGIAMENTO CON CELLE DI 
CARICO SVILUPPATE IN CONFORMITA’ ALLE RACCOMAN-
DAZIONI OIML R 60 PER LA PESATURA OMOLOGATA 
SECONDO LE NORMATIVE CE-EN 45501 

•  COMPLETI DI ACCESSORI MECCANICI PER LA COMPEN-
SAZIONE DI ASSESTAMENTI E/O DILATAZIONI TERMICHE, 
NON RICHIEDONO ALCUNA PRESENZA DI TIRANTI O ALTRI 
SISTEMI DI LIMATAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI

•  PIASTRE MECCANICHE IN ACCIAIO INOX O ZINCATE

•  PROTEZIONE PER SOVRACCARICO

•  POSSIBILITA’ DI TARATURA CON MASSE CAMPIONE 
PRESSO IL NOSTRO STABILIMENTO 

•Gruppo a compressione per la pesatura di serbatoi, tramogge, cisterne e silos

•Ideali in ambienti industriali per pesare con precisione  - Per la pesatura omologata secondo le norme CE-EN 15501 

Gruppo di pesatura Mod. GPA-C 
Gruppo di pesatura assemblato con cella a compressione 

PORTATA CODICE MODELLO

5000 kg J25550 Gruppo di pesatura con celle a compressione in classe C3 da 5000 kg

10000 kg J25560 Gruppo di pesatura con celle a compressione in classe C3 da 10000 kg

30000 kg J25570 Gruppo di pesatura con celle a compressione in classe C3 da 30000 kg

50000 kg J25580 Gruppo di pesatura con celle a compressione in classe C3 da 50000 kg

OC0977 Campionatura gruppo

CO0492 Cavo cella oltre tre m fino a 15 m

OC0226 Finta cella

OC0965 Tiranti per GPA-C

Accessori a richiesta



Gruppo di pesatura Mod. GPA-C 
Gruppo di pesatura assemblato con cella a compressione 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensibilità nominale 2  +/- 0,1% mV/V
Sovraccarico 150 %
Carico di rottura >500 %
Grado di protezione IP 68
Materiale Acciaio Inox
Tensione di alimentazione 10 V (AC; DC)
Alimentazione massima 30 V (AC; DC)
Impedenza di ingresso 1160 +/- 60 ohm
Impedenza di uscita 1015 +/- 65 ohm
Campo di temperatura nominale - 10 + 40 ° C
Campo massima temperatura di utilizzo - 30 + 85 ° C
Campo massima temperatura di stoccaggio - 50 + 95 ° C
Creep a carico nominale dopo 30 minuti < 0,04 % S

CAVO
Segnale + Bianco
Segnale - Rosso
Alimentazione + Blu 
Alimentazione - Nero
Lunghezza cavo 10 m (5,10,30t)

16 m (50t)
Diametro cavo 5 mm

PORTATA CELLE
5, 10, 30, 50 t
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